
Alu-Star-Rolli 

Komplettansicht 



Zugrohr an Achse 

Befestigung an Achse 
4x Schraube DIN933 – M12x50 
8x Scheibe DIN125 – 13 
4x Mutter DIN985 – M12 

Distanz-U-Bleche zwischenlegen. 

Befestigung an Achse 
4x Schraube DIN933 – M12x130 
8x Scheibe DIN125 – 13 
4x Mutter DIN985 – M12 



Einschübe und Hauptholm 

2x Schraube DIN912 – M6x60 
2x Mutter DIN985 – M6 

2x Schraube DIN933 – M8x70 
2x Zahnscheibe DIN6797 – 8 
2x Mutter DIN 934 M8 



Stützrad 



Keil 

2x Schraube DIN933 – M8x20 
2x Scheibe DIN125 – 8,4 
2x Zahnscheibe DIN6797 – 8 
2x Gewindeplatte – M8 

Motorradwanne 

2x Schraube DIN933 – M8x35 
2x Gewindeplatte M8 

2x Schraube DIN933 – M8x20 
2x Gewindeplatte M8 
2x DIN 9021 
2x DIN 127 



Umrissleuchte 

Kabel zusammenstecken 
und in die Umrissleuchte 
reinschieben. 

Umrissleuchte anschrauben 
und Kunstoffkappen auf die 
Muttern stecken. 



Leuchtenträger 

Obere 2 Bohrungen für Leuchtenträger verwenden!!! 

3x Schraube DIN912 – M6x45 
6x Scheibe DIN9021 – 6,4 
3x Mutter DIN985 – M6 

Rollbügel 



WICHTIG!!! 
Sicherung des Rollers oder Motorrades 

Zur Sicherung des Rollis gegen das Wegrollen beim Abstellen, sind diese 
Keile zu verwenden!!! Diese können problemlos vor die Räder des Rollis 
platziert werden. 

Sicherung beim Abstellen des Rollis 

Sichern sie den Roller oder das Motorrad zusätzlich am Lenker mit dem langen 
Spanngurt an dem Rundrohr des Haltebügels!!! 



Haltearm 
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